
Nova XJ-300 on erittäin laadukas 

minijyrsinkone/porakone vaativalle 

ammattilaiselle tai harrasajalle. Suoran 

tehdastuontimme ansiosta hinta on 

todella edullinen. Nyt jokaisella on 

varaa  laadukkaaseen jyrsinkoneeseen. 

Tämä malli ei vie paljoa tilaa, joten se on 

myös erittäin sopiva  kone pieniin 

tiloihin.  

Koneen paino on 62 kg, joten sitä pystyy 

käsittelemään yksikin henkilö 

vaivattomasti. Maksimi   jyrsintä: 30 / 13 

mm, maksimi poraus: 16 mm Portaaton 

nopeudensääto (50-2500 rpm) . maksimi 

liiike karalle 220 mm / kallistus 45 

astetta. Moottori: 550 W / 230 V. Erittäin 

tarkka ja korkealaatuinen 

ristisyöttöpöytä. Työpöydän koko: 410 / 

460 /112 mm, T-urat, pºydªn liike 

sivusuuntaan 300 mm ja etu -takaliike 

130 mm. 

 

Ihanteellinen kone, jyrsintään, 

poraukseen, hiontaan ja kierteiden 

tekemiseen. Tukeva rakenne. Erittäin 

tarkka työstöjälki. Kallistus 45 astetta 

molempiin suuntiin. Mikrosyöttö. 

Ristisyöttöpöytä. Tehokas moottori. 

Portaaton nopeuden säätö. 

Lohenpyrstörunko. (Valettu) 

Laadukas ristisyöttöpöytä.  

Moottori  

Nopeudet  

 

Karan kartio  

Karanliike  

Jyrsinpään kallistus  

Maksimi etäisyys karasta pöytään  

 

Porauskapasiteetti  

Tasojyrsintä  

Varsijyrsintä  

 

Työpöydän koko  

Pöydän liike  

Mitat  

Paino  

550 W / 230 V  

Portaattomasti  50 - 2500 rpm  

 

MK3 

220 mm 

90°  (45Á suunta) 

220 mm 

 

16 mm  

30 mm 

13 mm 

 

485 x 410 mm 

300 x 130 mm 

n. 630 x 610 x 800 mm 

62 kg 

Tekniset tiedot  

Mukana tulee  

Poraistukka  

4kpl T -ura kiinnitysruuvia  

Suojapleksi  

Öljypullo  

Kiristysavain  

Lenkkiavaimia  

Normaali hinta 895  ú  sis. ALV 

Tarjoushinta  840 ú sis. ALV 

Nova XJ -300   -   Minijyrsinkone  



Tarjoamme erittäin korkealuokkaisen 

jyrsinkoneen todella edulliseen hintaan.  

Tulee samalta valmistajalta kuin suositut 

minisorvi ja minijyrsikone mallimme. Laatu on 

siis ehdotonta maailman huippua. Myynnissä 

on kaksi mallia XJ -520 ja XJ-525. Ainoa ero 

mallien välillä on  ristisyöttöpöydän koko ja 

porauskapasiteetti.  

 

Ihanteellinen kone, jyrsintään, poraukseen, 

hiontaan ja kierteiden tekemiseen. Tukeva 

rakenne. Erittäin tarkka työstöjälki. 

Digitaalinen näyttö karan liikkeelle. Voidaan 

valita joko mm tai tuumat. Työvalo rungon 

sisällä. Tarkkuus 0,01 mm.   Kallistus 45 astetta 

molempiin suuntiin. Ristisyöttöpöytälle oma 

moottori. Portaaton nopeuden säätö. 

Lohenpyrstörunko. Laadukas ristisyöttöpöytä.   

Moottori  

Nopeudet  

Karan kartio  

Karanliike  

Jyrsinpään liike  

Jyrsinpään kallistus  

Maksimi etäisyys karasta pöytään  

T-urat  

 

Porauskapasiteetti  

 

 

Tasojyrsintä  

Varsijyrsintä  

 

Työpöydän koko  

 

 

Pöydän liike  

Koneen korkeus  

 

Paino  

1,2 kW / 230 V. 

Portaattomasti  50 - 1000 rpm  

MK3 

50 mm 

400 mm  

90° (45Á suunta) 

420 mm 

12 mm 

 

XJ -520 : 20 mm 

XJ -525 : 25 mm  

 

63 mm 

16 mm 

 

XJ -520 : 600 x 180 mm 

XJ -525 : 800 x 180 mm 

 

200(X) x 550(Z) mm  

1080 mm 

 

XJ -520 : 138 kg 

XJ -525 : 148 kg 

Tekniset tiedot  

1690  ú  sis. ALV 

Mukana tulee  

Poraistukka 16 mm  

Portaaton säätö jyrsimessä ja ristisyöttöpöydässä  

1790  ú  sis. ALV 

XJ-520 

XJ-525 

Nova XJ -520 / XJ-525   -   Jyrsinkone 



Huippukoneemme. Nova 45HCL jyrsin / 

porakone on varustettu automaattisyötöllä  

jossa  3 nopeutta: 0,12, 0,19 ja 0,26 mm/r 

jäähdydtysjärjestelmällä ja isolla 

ristisyöttöpöydällä (730 x 210 mm) 

Kaksoisnopeusmoottorilla: 1,1 kW / 380V 

Nopeudet: 50 ð 2520 rpm  Kierteistykessä 

autom. palautus ja suunnan voihto.  Erittäin 

laadukas rakenne. Malli, jota myydään 

ympäri maailman kaikissa maanosissa. 

Valmistettu kovaan ammattikäyttöön. Suoran 

tehdastuontimme takia pystymme 

tarjoamaan todella kilpailukykyisen hinnan.  

 

Nyt vakiovarusteena automaattisyöttö 

pöydälle. Syöttömoottori tulee 

tehdasasennettuna!  

Tekniset tiedot  

Moottori  

Nopeudet  

 

Kara kartio  

Karanliike  

Jyrsinpään kallistus  

Jyrsinpään säädettävä korkeus  

Maksimi etäisyys karasta pöytään  

Maksimi etäisyys karasta jalustaan  

 

Automaattisyöttö  

Porauskapasiteetti teräkselle  

Porauskapasiteetti raudalle  

Jäähdytyspumppu  

 

Ristisyöttöpöydän koko  

Lattiajalustan koko  

Työpöydän T -urat  

Pöydän liike  

Paino  

 

1,1 kW / 380 V  (kaksoisnopeus) 

50 - 2520 rpm  (2 x 6 vaihdetta)   

 

MK4  

120 mm  

180°  

430 mm 

790 mm 

1280 mm 

 

0,12, 0,19 ja 1,26 mm/r 

31,5 mm 

45 mm 

 

 

730 x 210 mm 

475 x 675 mm 

14 mm 

500 x 190 mm 

350 kg 

Mukana tulee  

Koneellinen jäähdytys  

2 kpl sovitinholkkia: MT4  > MT3 ja MT3 > MT2  

Poraistukka  

Työkalusetti  

Nova 45HCL on 

eräs maailman 

eniten myytyjä 

jyrsinkoneita  

Normaali hinta 3350  ú  sis. ALV 

Erikoistarjouksemme  

 2850 ú sis. ALV 

Nova 45HCL    -   Jyrsinkone / Porakone  



Tässä eräs markkinoiden suosituimmista 

jyrsinkonemalleista. Erittäin hyvä hinta 

laatusuhde. Valmistettu kovaan 

ammattikäyttöön, mutta kuitenkin hinta on 

erittäin kohtuullinen. Toteutettu ham -

maspyºrªvedolla. òMicro-feedò-syöttö.  Kone, 

jossa on paljon hienouksia, jotka löytyvät vain 

paljon kalliimmista malleista. Hiljainen 

käyntiääni.  

 

6 nopeusaluetta: 75 ð 3200 rpm Max. 

porauskapasiteetti: 40 mm, rauta ja 32 mm 

teräs. Maksimi jyrsintäkapasiteetti: 76 / 32 mm. 

Työpöytä: 730 x 210 mm. Kallistus vasemmalle 

ja oikealle 90 astetta sekä liikkuu 360 astetta 

ympäri. Poraaminen  tai jyrsiminen kulmissa on 

kätevää ja helppoa tällä koneella. Pºydªn 

maksimi pitkittäisliike: 500 mm sivuttaisliike: 

190ð230 mm Karan ja tyºpºydªn maksimi 

väli: 470 mm Moottori: 1,1 kW, 400 V,   2400 

rpm Paino: 270 kg 

Tekniset tiedot  

Moottori  

Nopeudet  

 

Karan kartio  

Karanliike  

Jyrsinpään kallistus  

Jyrsinpään liike rungon ympärillä  

Maksimi etäisyys karasta pöytään  

 

Porauskapasiteetti teräkselle / raudalle  

Jyrsintäkapasiteetti teräkselle / raudalle  

 

Työpöydän koko  

Pöydän liike  

Mitat ilman jalustaa  

Paino  

 

1,1 kW / 380 V / 2400 rpm  

6 nopeutta  (75 - 3200 rpm)  

 

MK4  

240 mm  

90° 

360° 

470 mm 

 

32 mm / 40 mm  

32 mm / 76 mm  

 

730 x 210 mm 

500 x 230 mm  

850 x 760 x 1150 mm 

270 kg 

1890  ú  sis. ALV 

Mukana tulee  

Poraistukka  

Otsajyrsinkiinnike (MK4)  

2kpl sovitinholkki MK4 > MK 3, MK3 > MK2  

T-ura kiinnitysruuvit  

Kiila -avain  

Öljypullo  

Lenkkiavaimia  

Nova X-40   -   Jyrsinkone 

Kaappi ja ºljypohja 195ú 



Muuten sama, kuin Nova X-40, mutta 

runko on ns. "lohenpyrstörunko".  

(Pystyputken sijasta runko on 

neliskanttinen)  

 

Tässä eräs markkinoiden suosituimmista 

jyrsinkonemalleista. Erittäin hyvä hinta 

laatusuhde. Valmistettu kovaan 

ammattikäyttöön, mutta kuitenkin hinta on 

erittäin kohtuullinen. Toteutettu ham -

maspyºrªvedolla.òMicro-feedò-syötöllä. 

Kone, jossa on paljon hienouksia, jotka 

löytyvät vain paljon kalliimmista malleista. 

Hiljainen käyntiääni.  

 

6 nopeusaluetta: 75 ð 3200 rpm Max. 

porauskapasiteetti: 45 mm, rauta ja 32 mm 

teräs. Maksimi jyrsintäkapasiteetti: 80 / 32 

mm. Työpöytä: 730 x 210 mm. Kallistus 

vasemmalle ja oikealle 90 astetta. 

Poraaminen  tai jyrsiminen kulmissa on 

kätevää ja helppoa tällä koneella. Pöydän 

maksimi pitkittäisliike: 500 mm 

sivuttaisliike: 190ð230 mm Karan ja 

työpöydän maksimi väli: 470 mm Moottori: 

1,1 kW, 400 V,  2400 rpm Paino: 300 kg  

Tekniset tiedot  

Moottori  

Nopeudet  

 

Karan kartio  

Karanliike  

Jyrsinpään kallistus  

Maksimi etäisyys karasta pöytään  

 

Porauskapasiteetti teräkselle / raudalle  

Jyrsintäkapasiteetti teräkselle / raudalle  

 

Työpöydän koko  

Pöydän liike  

Mitat ilman jalustaa  

Paino  

 

1,1 kW / 380 V / 2400 rpm  

6 nopeutta  (75 - 3200 rpm)  

 

MK4  

240 mm  

90° 

470 mm 

 

32 mm / 45 mm  

32 mm / 80 mm  

 

730 x 210 mm 

500 x 230 mm  

850 x 760 x 1150 mm 

270 kg 

Mukana tulee  

Poraistukka  

Otsajyrsinkiinnike  (MK4)  

2 kpl  sovitinholkki  MK4 > MK 3 , MK3 > MK2  

T-ura kiinnitysruuvit  

Kiila -avain  

Öljypullo  

Lenkkiavaimia  

Erikoistarjouksemme  

 1945 ú sis. ALV 

Normaali hinta 2295  ú  sis. ALV 

Nova X-45   -   Jyrsinkone 

Kaappi ja ºljypohja: 195ú 



Loistavat arvostelut saanut jyrsinkone. 

Erinomainen   hinta / laatusuhde.   Kaapilla 

varustettu jalusta sekä halogeeni työvalo 

tulevat vakiovarusteina mukaan. Vaihteistolla 

- ei hihnoja. Maksimi poraus: 30 mm Maksimi 

jyrsintä: 20 mm mm MT3 , karan liike: 140 

mm. Etäisyys pöydästä: 40 - 360 mm Pöydän 

koko: 600 x 200 mm Pöydän liike: 300 x 220 

mm. Nopeudet: 8 kpl / 100 - 2900 rpm 

Moottori: 400 V / 750 W Paino: 280 kg  

Erittäin tukeva rakenne. Valmistettu kovaan 

käyttöön. Korkealaatuinen työn laatu.   

 

 

Vakiovarusteisiin kuuluu  

Jalusta, poraistukka, 9 -osainen sovitipalansetti, 

korkealaatuinen ristisyöttöpöytä sekä Sino Digi 3 -

akselin näyttö  

Tekniset tiedot  

Moottori  

Nopeudet  

 

Karan kartio  

Karanliike  

Porauskapasiteetti  

Jyrsintäkapasiteetti  

Maksimi vaakajyrsintä  

 

Työpöydän koko  

Pöydän liike  

Etäisyys karasta pöytään  

Paino  

 

750 W / 380 V  

8 nopeuksinen / 100 - 2900 rpm  

 

MK3 

140 mm  

30 mm 

20 mm 

63 mm 

 

600 x 200 mm  

500 x 220 mm  

40 - 360 mm 

280 kg 

3290  ú  sis. ALV 

Mukana tulee  

3-akseli Sino diginªyttº 

Jalusta  

Halogeeni työvalo  

2 kpl  sovitinholkkia  MK3 > MK2, MK3 > MK1  

Poraistukka  

9 osainen sovitinpalasetti jyrsinterille  

Työkalusetti  

3490  ú  sis. ALV 

Sisältää kaikki kuvan varusteet!  

Nyt sovitinpalasetti mukaan samaan hintaan! 

Arvo 135 ú - välttämätön erilaisten terien 

kiinnitykseen  

Nova X-30   -   Jyrsinkone 




