
Nova XJ-300 on erittäin laadukas 

minijyrsinkone/porakone vaativalle 

ammattilaiselle tai harrasajalle. Suoran 

tehdastuontimme ansiosta hinta on 

todella edullinen. Nyt jokaisella on 

varaa  laadukkaaseen jyrsinkoneeseen. 

Tämä malli ei vie paljoa tilaa, joten se on 

myös erittäin sopiva  kone pieniin 

tiloihin.  

Koneen paino on 62 kg, joten sitä pystyy 

käsittelemään yksikin henkilö 

vaivattomasti. Maksimi   jyrsintä: 30 / 13 

mm, maksimi poraus: 16 mm Portaaton 

nopeudensääto (50-2500 rpm) . maksimi 

liiike karalle 220 mm / kallistus 45 

astetta. Moottori: 550 W / 230 V. Erittäin 

tarkka ja korkealaatuinen 

ristisyöttöpöytä. Työpöydän koko: 410 / 

460 /112 mm, T-urat, pºydªn liike 

sivusuuntaan 300 mm ja etu -takaliike 

130 mm. 

 

Ihanteellinen kone, jyrsintään, 

poraukseen, hiontaan ja kierteiden 

tekemiseen. Tukeva rakenne. Erittäin 

tarkka työstöjälki. Kallistus 45 astetta 

molempiin suuntiin. Mikrosyöttö. 

Ristisyöttöpöytä. Tehokas moottori. 

Portaaton nopeuden säätö. 

Lohenpyrstörunko. (Valettu) 

Laadukas ristisyöttöpöytä.  

Moottori  

Nopeudet  

 

Karan kartio  

Karanliike  

Jyrsinpään kallistus  

Maksimi etäisyys karasta pöytään  

 

Porauskapasiteetti  

Tasojyrsintä  

Varsijyrsintä  

 

Työpöydän koko  

Pöydän liike  

Mitat  

Paino  

550 W / 230 V  

Portaattomasti  50 - 2500 rpm  

 

MK3 

220 mm 

90°  (45Á suunta) 

220 mm 

 

16 mm  

30 mm 

13 mm 

 

485 x 410 mm 

300 x 130 mm 

n. 630 x 610 x 800 mm 

62 kg 

Tekniset tiedot  

Mukana tulee  

Poraistukka  

4kpl T -ura kiinnitysruuvia  

Suojapleksi  

Öljypullo  

Kiristysavain  

Lenkkiavaimia  

Normaali hinta 895  ú  sis. ALV 

Tarjoushinta  840 ú sis. ALV 

Nova XJ -300   -   Minijyrsinkone  



Tarjoamme erittäin korkealuokkaisen 

jyrsinkoneen todella edulliseen hintaan.  

Tulee samalta valmistajalta kuin suositut 

minisorvi ja minijyrsikone mallimme. Laatu on 

siis ehdotonta maailman huippua. Myynnissä 

on kaksi mallia XJ -520 ja XJ-525. Ainoa ero 

mallien välillä on  ristisyöttöpöydän koko ja 

porauskapasiteetti.  

 

Ihanteellinen kone, jyrsintään, poraukseen, 

hiontaan ja kierteiden tekemiseen. Tukeva 

rakenne. Erittäin tarkka työstöjälki. 

Digitaalinen näyttö karan liikkeelle. Voidaan 

valita joko mm tai tuumat. Työvalo rungon 

sisällä. Tarkkuus 0,01 mm.   Kallistus 45 astetta 

molempiin suuntiin. Ristisyöttöpöytälle oma 

moottori. Portaaton nopeuden säätö. 

Lohenpyrstörunko. Laadukas ristisyöttöpöytä.   

Moottori  

Nopeudet  

Karan kartio  

Karanliike  

Jyrsinpään liike  

Jyrsinpään kallistus  

Maksimi etäisyys karasta pöytään  

T-urat  

 

Porauskapasiteetti  

 

 

Tasojyrsintä  

Varsijyrsintä  

 

Työpöydän koko  

 

 

Pöydän liike  

Koneen korkeus  

 

Paino  

1,2 kW / 230 V. 

Portaattomasti  50 - 1000 rpm  

MK3 

50 mm 

400 mm  

90° (45Á suunta) 

420 mm 

12 mm 

 

XJ -520 : 20 mm 

XJ -525 : 25 mm  

 

63 mm 

16 mm 

 

XJ -520 : 600 x 180 mm 

XJ -525 : 800 x 180 mm 

 

200(X) x 550(Z) mm  

1080 mm 

 

XJ -520 : 138 kg 

XJ -525 : 148 kg 

Tekniset tiedot  

1690  ú  sis. ALV 

Mukana tulee  

Poraistukka 16 mm  

Portaaton säätö jyrsimessä ja ristisyöttöpöydässä  

1790  ú  sis. ALV 

XJ-520 

XJ-525 

Nova XJ -520 / XJ-525   -   Jyrsinkone 


